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marmoleum’

Linoleum Monteringsvejledning

Forudsaetninger

Undergulvet pa nybyggeri skal vaere plant (+/- 2mm pa 2 M retholt). Ved renoveringsopgaver
skal planhedskravet aftales med den ansvarlige for gulvbelaegningsarbejdet. Mht. planhed og
undergulve henviser vi i gvrigt til Gulvbranchens Gulvfakta. Undergulvet skal veere permanent
tort, uden revner og have en tilstreekkelig styrke. Ved monteringen ma den relative fugtighed, RF,
i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85%.

Ved gulvkonstruktioner med et hgjt cementindhold (vbt < 0,38) eller vacuumbehandlet beton
skal man vaere saerlig opmeerksom pa fugtindholdet og overfladelagets sugeevne. | 48 timer for
og efter montering skal der sikres en temperatur pa min. +18° C og temperaturen pa underlag,
lim og gulvbeleegning skal ved laegningen vaere mindst +18° C, og RF i lokalet mellem 35 og
60%.

Underlag af treefiberplader forudsaettes at have et fugtindhold pa 8 -11 % (40% RF ved +20° C), sa
der ikke opstar beveegelser, som senere kan forarsage skader. Forandringer i materialet kan f.eks.
opsta pa grund af unormal fugtpavirkning fra underlaget, bevaegelser i underlaget, varme fra
f.eks. varmergr, som giver en gulvtemperatur pa over +27° C, osv. Sluk gulvvarmeanlaeg min. 24
timer for montering pabegyndes.

Modtagelse og opbevaring pa byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Hvis Linoleum skal opbevares pa byggepladsen skal der afsaettes passende plads til dette.
Opbevaringsomradet skal vaere tort og have en temperatur pa min. 17° C. Ruller skal placeres
opretstaende med produktlabel placeret opad saledes den let kan afleeses. Vaer opmaerksom pa
at sikre ruller mod fald da materialerne er tunge.

Inden selve monteringen pabegyndes skal der vaere afsat tid til, at linoleummet kan
akklimatiseres. Akklimatiseringen sker bedst ved, at linoleummet opskaeres og stilles lodret i Igst
oprullet form i mindst 24 timer for palaegning. En emballeret rulle vil selv efter laengere tids
opbevaring i bygningen ikke kunne forventes at vaere i fugtmaessig ligevaegt med omgivelserne.

Limanbefaling

Vandbaserede klaebere egnet til linoleum. Som Forbo Eurocol 614 Eurostar Plus (Alfix Elastacol
010) eller tilsvarende. Ved Marmoleum Decibel anvendes egnet vinylklaeber som Forbo Eurocol
640 (Alfix Elastacol 020) eller tilsvarende. Veer opmaerksom pa, at vinyllimen og decibelbagsiden i
kombination tarrer langsommere. Se igvrigt seperat monteringsvejledning for Marmoleum
Decibel.
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Laegningsanvisning for banevare

Se vores udferlige monteringsvideo for Marmoleum her:
https://www.youtube.com/watch?v=vehbGLdmG7c

For tilskaering og nedklaebning er det en god ide at neutralisere spaendinger i materialet ved at
"kontrarulle” (med jutesiden udad). Ved leegning af flere baner ved siden af hinanden, ma
banerne ikke endevendes. Rullerne skal ved laegning i samme rum leegges i nummerraekkefalge.
Linoleum skal altid fuldlimes til underlaget.

Inden montering skal materialet tjekkes for evt. fejl eller skader. Montér aldrig et produkt med
fejl.

Brug vadlimning. Det er vigtigt, at limen pdsmeares i korrekt maengde. Hvis limen far lov at tgrre
for lenge, bliver vedhaeftningen darlig. Der er desuden en risiko for, at limfugerne aftegner sig
gennem belaegningens overflade. Gulvet skal tromles grundigt efter limning.

Ved leegning af leengere baner skal enderne skeeres til efter limning. Banerne laegges med
overlaeg af hensyn til banesammenskaeringen. Serg umidelbart efter montering at aftgrre evt.
limrester pa overfladen.

For ca. hver 15 meter opstar der ved produktionen en sakaldt haengefold. Denne limes efter
folgende fremgangsmade:

Ilarhanng af’
Teergedndd

Markering af haengefold pa gulvet

Der limes til ca. 20 cm efter haengefold (1. limning)

Banen monteres og der rulles pa tveers og derefter pa langs (reekkefglge er vigtig!)
2. halvdel limes til og monteres

Der rulles pa tvaers og langs igen

Efter ca. 15 min. rulles pd tvaers og langs sidste gang
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For at undga blaeredannelse skal haengefolden belastes, mens limen haerder. Begynd helst
limningen med den del af banen, hvor haengefolden er.

Fuger
Marmoleum banevarer kan enten skaeres taet sammen eller monteres med Marmoweld
smeltefuge.
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Fugetetning med Marmoweld:

Vent til dagen efter montering med at foretage fugetaetningen. Fer svejsning skal der
fraeses/skaeres en ca. 3,5 mm U-formet fuge ned til 3/4 af banens tykkelse. Brug en fugeskaerer
eller en elektrisk fugefraeser. Smeltetrdden monteres ved 350 — 375 gr. C. Forholdene ved
montering kan vaere forskellige sa test altid med det forhdndenvaerende vaerktgj, for at finde
optimal svejsetemperatur, svejsehastighed mv. Efter montering skal fugen renskaeres i to tempi:
Forste gang umidelbart efter montering og renskaering ndr trdden er kglnet helt af.

Teet sammenskeering:

Ved teet sammenskaering skal der ikke foretages yderligere efter monteringen, men for at opna
en korrekt teet samling er det vigtigt at felge instruktionen i ovenstdende monteringsvideo;
https://www.youtube.com/watch?v=vehbGLdmG7c.

Afdaekning
Lad monteringslimen heaerde inden afdeekning monteres og veelg et egnet afdeekningsmateriale
til opgaven.

Renggring og vedligeholdelse

Se separat rengerings- og vedligeholdelsesvejledning pa www.forbo-flooring.dk.

Bemaerk! Nyt linoleum kan af og til have en let gultoning pa overfladen. Denne toning forsvinder
efter kort tid i dagslys, og materialet far herefter sin originalfarve.

Undga problemer

Laeg ikke belaegninger med synlige fejl! Vi erstatter i sa fald kun materialet samt eventuelle
transportomkostninger.

Synlige transportskader skal noteres pa fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke
er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til transportgren, dog senest inden syv dage.
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